ОПРОСНЫЙ ЛИСТ              Стандартиммаш
для подбора фильтровальной ткани


 


          т/ф (495) 604-46-24




 


office@standartimmash.ru 




            www. standartimmash.com

Предприятие/Заказчик: 











Адрес:














Отрасль_________________________________________________Цех/Подразделение_______________________
Ф.И.О.:__________________________________________________Должность______________________________
Тел./факс:






 e-mail 

                                             
       
Фильтр. оборудование: ⁭ фильтр-пресс       ⁭ ленточный вакуумный фильтр        ⁭ ленточный фильтр-пресс  

 ⁭ дисковый фильтр        ⁭ листовой               ⁭  фильтр.элемент (рукав, карман)    ⁭ барабанный фильтр        




   ⁭ Иное 
 
                                              






Производитель и марка фильтра 








Фильтр-пресс: ⁭ плита и рама   ⁭ мембранная плита     ⁭ камерная плита   

Материал фильтровальной плиты (сектора): ⁭ полипропилен     ⁭ металл ______________________ марка   
Размер плиты (сектора): 




           Кол-во плит (секторов):______________

Рабочие условия: t0C – рабочая (0C): 


           макс. (0С):
                                           


Фильтр.давление (бар): 
                                        
 Скорость фильтрации (л/дм2/мин): 
                          
             

Вид и состав фильтруемой суспензии (шлама) 


















                                                                         
     Производительность по суспензии: 

               Содержание твердой фазы в г, % 
             



Плотность твердой фазы (г/м3): 


 Величина – рН _________________________________                

Размеры частиц:
                                          
 Остаточная влажность кека (осадка),% ____________
Вид/структура образующегося кека (осадка): 


            Толщина кека (осадка):              



Промывка :          ⁭ да

⁭ нет
                             Жидкость для промывки: ________________________

Температура промывки ткани (0С) __________________Давление промывки (бар)________________________

Что используется:   ⁭ фильтрат  ⁭ сухой остаток 
           Применение пара в процессе работы:   ⁭ да    ⁭ нет   

Время цикла ____________________________________ Количество циклов в сутки______________________

Размер и описание существующей ткани:

Тип материала / обозначение: 

                  
              Производитель: 
                                


Размеры фильтровальной ткани: 



 Тип волокна:
___________________________   

 Использование подложки:     ⁭ да           ⁭ нет  


Усиление по кромкам:       ⁭ да           ⁭ нет  

Вид материала:
  ⁭ нетканый   ⁭  тканый:    ⁭ монофиламент  ⁭ моно-мультифиламент  ⁭ мультифиламент            

Поверхностная плотность материала (г/м2): 
                                                                                               
 

Воздухопроницаемость (л/дм2/мин. при 200 Па)____________________________________________________ 
                                                                                                              Очистка ткани:  □  наружной промывкой под  давлением;   □  обработка кислотой;   □  без очистки;   □  другое
Механические дефекты:     ⁭ да           ⁭ нет                                  Химические дефекты:     ⁭ да           ⁭ нет 

Действительный срок службы:_________________ Причины замены: 







Требуемые усовершенствования __________________________________________________________________
Описание заказываемого изделия:











Количество: 














Размеры: 














При заказе готового изделия необходимо приложить чертеж.  


Дата заполнения: _________________________Подпись: _____________________________________________

Правильно заполненный опросный лист – гарантия точного подбора такни!

